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1AC II Volt Alert
LVD1/LVD2 Volt Lights

SM100/200/300 SocketMaster-testers

Werkbereik: 90 – 1000 V AC
Batterijen: twee AAA-alkalinebatterijen
Afmeting (h): 148 mm 
Twee jaar garantie

Fluke 1AC II VoltAlert™ 5-pack
• 4 kopen, 1 GRATIS

1AC II VoltAlert™
De Fluke VoltAlert AC-spanningszoeker is
zeer gemakkelijk in het gebruik: breng
gewoon de punt in aanraking met een
contactstrip, contactdoos of stroomdraad.
Als de punt rood oplicht en het apparaat
piept, weet u dat er spanning op de 
leiding staat.
• Het controleert zelf voortdurend de

toestand van zijn batterij en circuit, wat te
zien is door het periodiek dubbel oplichten
van een controlelampje.

• Hoogste veiligheidsclassificatie: 
CAT IV 1000 V

• Detecteert spanning zonder metaalcontact

LVD1 VoltLight

LVD2 Volt Light

Spanningzoeker met twee
gevoeligheidsinstellingen
• Detecteert spanningen van 40 V tot 

300 V AC
• Het blauwe lampje geeft aan dat u dichtbij bent
• Het rode lampje geeft aan dat u bij de bron bent
• Wordt geleverd met een universele klem

waarmee u het lampje kunt bevestigen aan uw
zak, helm of zelfs op een luik

Combineert een heldere lamp en spanningzoeker in
één penvormig instrument.
• Dubbele gevoeligheid
• Detecteert spanningen van 90 V tot 600 V AC
• Het blauwe lampje geeft aan dat u dichtbij bent

Het rode lampje geeft aan dat u bij de bron bent
• Veligheidsklasse CAT-IV 600 V

SM100/200/300 SocketMaster-testers
De snelle manier om te controleren of uw contactdozen veilig zijn.

LVD2

Bestelinformatie
Fluke 1AC II VoltAlert
Fluke 1AC II 5PK VoltAlert (5-pack)
LVD1 Volt Light
LVD2 Volt Light
SM100 SocketMaster-tester
SM200 SocketMaster-tester
SM300 SocketMaster-tester

Alleen verkrijgbaar met UK-stekker

Kenmerken

Duidelijk zichtbare indicatie van de toestand van de bedrading

Akoestische indicatie van de toestand van de bedrading

Unieke softtouch-RCD-testfunctie, om te controleren of 
30 mA-RCD´s binnen 300 ms aanspreken
Het aardpotentiaal-touchpad detecteert verhoogde aardpotentialen
>50 V en attendeert op potentieel gevaarlijke situaties
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